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CRL 101: Lubrification
automatique de rails

pour grues, portiques et autres véhicules sur rails

W Réduction de l'usure des roues
et des rails

B Maitrise de la consommation
de lubrifiant grace au dosage
de précision

W Systeme de lubrification automa-
tiqgue adaptable a de nombreux
cas de fonctionnement




CRL 101: Lubrification automatique de rails

Le systeme de lubrification
Lincoln CRL 101 a été spéciale-
ment développé pour la lubrifica-
tion d'installations de grutage
roulant sur rails en se déplacgant
lentement. Il est adapté a tous
les véhicules équipés d’'un profil
pour rail suivant DIN 536 partie
1 (taille A 45 a A 120), qui se
déplacent lentement.

Il trouve ses applications prin-
cipales dans les installations
portuaires et les plates-formes
de manutention de conteneurs
ainsi que pour les portiques
ou ponts roulants utilisés dans
les usines sidérurgiques.

Mode de fonctionnement du
systéme de lubrification de
rails Lincoln CRL 101

Deux galets graisseurs appli-
quent un film lubrifiant de fagon
réguliére sur les flancs du rail. Le

Information environnementale
validée

B Le dosage précis des quanti-
tés de lubrifiant contribue a
réduire la consommation et
donc la pollution de I'envi-
ronnement.

m Linstallation de lubrification
Lincoln refoule de la graisse
hautement visqueuse qui ne
goutte pas par terre, comme
cela pourrait étre le cas avec
de I'huile lubrifiante.

m Le systeme de lubrification
Lincoln CRL 101 est congu
pour étre utilisé avec toutes
les sortes de graisse, dont
des lubrifiants biodégra-
dables (liste des graisses
testées fournie sur demande)

B Lutilisation du systeme de
lubrification de rail contribue
a I'amélioration de I'environ-
nement par la réduction des
émissions sonores.

Le produit présenté est fabri-

qué dans une entreprise certi-
fiée suivant EMAS et DIN EN

ISO 14001.

Pour Brochure Environment Lincoln voir
wiww.lincolnind

ial.de/Env

Lubrification automatique de rails

systéme étant posé sur la grue,
les galets graisseurs se déplacent
parallélement aux galets de roule-
ment de celle-ci. Lusure la plus
importante se produit aux points
de contact des boudins de roues
sur les flancs de rails. Cette usure
est particulierement élevée au
moment ou rails et roues de la
grue ne sont pas exactement
paralléles. Elle se manifeste
surtout lorsque 'écartement des
rails est tres grand.

Les galets graisseurs sont ali-
mentés en lubrifiant par une
pompe Lincoln a lignes multiples
type 205 via un distributeur pro-
gressif type SSV6-K. Un témoin
visuel, placé sur le distributeur,
permet de contréler le bon fonc-
tionnement du systéme.
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Galets de graissage

Les avantages de la lubrifica-
tion pour rails Lincoln CRL 101

Le débit de la pompe est réglable
et une large plage de réglage est
disponible grace a différentes
options de motorisation. Il est
ainsi possible d’adapter le débit
aux besoins exacts en lubrifiant.
Aussi, puisque le systeme ne
nécessite aucune commande
électrique externe, son raccorde-
ment sera réduit a une simple

connexion en parallele au
moteur de la grue.

La pompe, de type pompe a pis-
ton a éléments réglables, per-
met de doser avec précision la
quantité de lubrifiant injectée.
Cette caractéristique contribue
non seulement a diminuer la
consommation de lubrifiant mais
aussi a réduire les nuisances
environnementales.

Basé sur un principe de roule-
ment et non de frottement
comme les systéemes a brosses,
le systeme de lubrification auto-
matique de Lincoln est par
ailleurs peu soumis a l'usure.

Grues de port

Avantages de la lubrification
automatique

La lubrification des rails a inter-
valles réguliers contribue a
considérablement prolonger la
durée de vie des roues en rédui-
sant 'usure sur les rails. Les
frais de réparations diminuent et
les immobilisations de l'installa-
tion, qui sont des facteurs de
codlts, sont largement réduites.

Caractéristiques du systéme

W Réservoir de lubrifiant de 4 |,
8 | ou 30 | —avec indicateur
de niveau en option

B Adaptables sur rails de 45 a
120mm de largeur

B Raccord de la conduite
d’alimentation

M R /2" au moyen d'un tuyau
flexible
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